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IL SINDACO 


Ordinanza n. 07/S del 27.08.2016 


OGGETTO 


Autorizzazione lavorl di manutenzione viability 
Capoiuogo 


comunale 


Accumoli 


XL SXNDACO 

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e del Comuni 
limitrofi e stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitude e da 
successive scosse di forte Intensita; 

Considerate che in data 25 agosto 2016 e stato dichiarato lo stato di emergenza in 
ordine ai suddetti eventi sismici che comportano Teccezionale rischio di compromissione 
degti interessi primari e la necessita di rimuovere ogni situazione che determini pericolo 
per le popolazioni; 

Dato atto che e necessario intervenire sui seguenti tratti di viability comunale In quanto 
inadeguati alle necessity Incombenti: 

- Viability dl accesso e parte del piazzale del Campo di accoglienza in locality 
Belvedere presso it campo sport! vo Venturino Tommasi in Accumoli; 

- Variante I Vagli-Belvedere; 

- Viabilita di accesso al Cimitero di Accumoli; 

Ritenuto dl dover prowedere con urgenza airesecuzione degli di Interventi di 
miglioramento della viabilita suddetta, stante I'esigenza di tutelare la pubblica e privata 
incolumita; 

Visto rallegato preventive delHmpresa Abit Strade srl con sede in SP 88 km 5 
Maltigliano (AP), vistato dal Responsabile deH'Area Tecnica comunale; 

VISTO I'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

VISTO i'art.108 del Decreto legislativo 31.03.98 n. 112; 

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

VISTA la Legge 9.11.2001 n. 401; 

VISTA la Legge 100/2012; 


OROXNA 

- L'ampliamento della viabilita di accesso al Campo di accoglienza in localita Belvedere 
presso II campo sportive Venturino Tommasi in Accumoli per il ripristino delle 
condizioni minime di transito, con Lausilio dei mezzi e personate impegnato nelle 
attivita di emergenza ed il deposito del materiale di scavo sulla scarpata di valle; 
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Ainmpresa Abit Strade srl I'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente del fondo stradale 
della Variante I Vagli-Belvedere e della viabllita di accesso e del_piazzaie £let Carapo cU 
accogllenza In localita Belvedere press© II campo sportlvo Venturino Tommasi, secondo 
le lavoraztonl Indicate nel preventive allegato; 

DISPONE 


- Copia del presente provvedimento sara pubbllcata all'Albo pretorio e verra trasmessa 
all'Impresa AbIt Strade srl ed agll EntI di coordinamento degli InterventI dl Protezione 
Civile competent!; 

- L'UfTicio Tecnico comunale e Incaricato dell'esecuzione della presente ordlnanza e 
della contabilizzazione del lavori eseguitl. 
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Ascoli Piceno 
26/08/2016 

Spett.le 

Comune di Accumoli 

Via Salvator Tommasi, 44 
Accumoli, Rieti 0201 1 
C.F. e P.IVA 00113430573 
PEC: comune.accumoli@pec.it 
Telefono: 0746/80793 
Fax: 0746/80932 


Oggetto: Preventivo per i lavori di fornitura e posa conglomerato bituminoso 


Facendo seguito alia Sua recente richiesta di preventivo per i lavori di fornitura e posa 
conglomerato presso la strada di accesso al campo tende e nella strada variante Belvedere, 
Le inviamo di seguito la nostra migliore offerta. 

Ricordiamo che I'entit^ delle lavorazioni sono da considerarsi a “misura" quindi I’effettive 
misure verranno verificale dopo le lavorazioni, i prezzi indicati sono esclusa IVA. 

Sulla base del nostro preventivo verr^ applicato un ribasso del 20%. 

Se desidera discutere alcuni dettagli di questo preventive o richiedere ulteriori 
informazioni, La prego di contattarmi personalmente. 

Le modalita di pagamento sono da concordare 


Cordiali saluti. 


Per accettazlone 


26/08/2016 


ELENCO PREZZI UNITARI 
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Lavori dl fomitura e posa corwlomefato biumlnoso 
Comune dl AccomuK (Rl) 


DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 




B01.05.011.a [Conglomerato bitumfnoso perstrato di collegamento (binder). 

Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato 
dl base, prowisto di certirtcazione CE di prodoHo secondo UNI 
EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di 
capitolato, steso con Idonee vibrofinitrici e compattato con ruUi 
di Idonea massa. Mlsurato In opera dopo coslipamenlo; con 
bitume tradizionale 

Binder 

Strada di accesso al campo tende ■ Binder an 7 
Piazzale - Binder cm 7 

Sonwnano 

BOl.OS.OH^Ol.a Iconglomerato bituminoso per strato di usura. Forniliira e posa 
in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, 
prowisto dl certlficazione CE di prodotto secondo UNI EN 
1 31 08 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato. 
sleso con idonee vibrofinitrici e compattato con njlli di idonea 
massa. MIsurato in opera dopo coslipamenlo e per uno 
spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in pii^ oltre ai 3 cm: con 
bitume tradizionale 
Tappetino 

Strada di accesso al campo tende - tappetino 3cm 
Piazzale • tappetino 3cm 

Sommano 


B01.05.017 


NP01 


NP02 



Mano d'attacco con emuisione brtuminosa non modificaia. 
Fomitura e posa in opera dt mano d’attacco con emuisione 
bitumlnosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove 
Norme Tecniche di capitolato, stesa con Idonea spruzzatrice in 
ragione dl 0,6-1, 2 kg/rn*, Ira gli starti di sottofondoe base, base 
binder, binder e usure normal! 

Mano d'attacco 

Strada di accesso al campo tende tra tappetino e Under 
Piazzale Ira tappetino e binder 

Sommano 

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo 
SUPERBINOER ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed 
additivo, confezionato a caldo con idonel Impianli, con dosa^i 
e modalitd indicati dalle norme tecniche di capitolato, con 
bitume dl prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con 
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo 
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di appHcazione di 
emuisione bituminosa. Compreso: la fomitura di ogni mat^ale 
e lavorazione ed ogni altro onere per dare it lavoro compiulo a 
perfetta regola d'arte. Misurato al mg dopo la stesa. Spessore 
medio 7 cm 

Superbinder confezionato come da ns. ricetta certiRcata 

strada variante belvedere - Binder cm 7 

Sommano 

Preparazione piano di posa con compattazione/correzione. 
Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da 
effettuarsi direttamente su strati di terreno, senza asportazione 
sostituzione, ma con eventuate correzione del maleriali in silo 
per una profondita di cm 20 con eventuali terreni arid! da pagare 
parte, previo taglio del cespugli, estirpazione ceppaie, carico, 
trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risuila anche 
con eventuate deposrto e ripresa 


prepaiazione del piano di posa 


Sommano 



Geom BarMozzi Oanilo 
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B01 .03.003.C Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiaD. 

di laboratorio, lavoraztone e costipamento delk> strata con 
idonee macchine in mode da raggiunte it 98% della prova 
AASHO modificala oppure in Md pari a 800 kg/cm* secondo te 
norme del CNR relative alia prova alia piastra, compresi altresi 
ogni lavorazione ed onere per dare II lavoro compiuto secondo 
le modaliUi prescritte e quanto altro occorre per dare 9 lavoro 
finito a regola d'aite, misurato a materiale costipata: in mista 
granulare stabilizzato dl cava con legante naturals, con^sresa la 
fornitura del materiali di apporto e la vagliatura per rag^ungere I 
idonea granulometrla I 


Stabilizzato 


Sommano 



I prezzi verrayo scontati del 20% sulla base del ns preventive 


Geom. BvtoioQi Danilo 








